
HOCHDYNAMISCHES SITZEN UND POSITIONIEREN FÜR 
ROLLSTUHLFAHRER IN EINER NEUEN DIMENSION

PRODUKTKATALOG

Ihr Fachhändler

motion solutions® GmbH
Karlstraße 8
D-42897 Remscheid

Tel.	 +49 2191/209004-20
Fax	 +49 2191/209004-22

info@moso-gmbh.de
www.moso-gmbh.de
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Der COSEAT® eröffnet Rollstuhlfahrern die dritte Dimension des Sitzens

Beim COSEAT® handelt es sich um ein komplett neues Produkt mit einer enormen Funktionsvielfalt. Sich 
dieser anzunähern, gelingt am besten mit einem einfachen Bild: Stellen Sie sich eine Halbkugel vor, auf 
deren Rundung eine Platte aufliegt. Die Platte ist in alle Richtungen im Raum sehr beweglich, allerdings ist 
sie labil und kaum kontrollierbar. Der COSEAT® bietet genau diese Beweglichkeit, geht sogar noch darüber 
hinaus, lässt sich aber stets millimetergenau kontrollieren und auf die Anforderungen und Wünsche des 
Nutzers abstimmen.
Dahinter steckt eine eigens entwickelte Mechatronik, die über vier Motoren gesteuert wird. Dadurch kann  
die Grundplatte des COSEAT®, auf der das Sitzsystem montiert wird, in nahezu jede beliebige Richtung 
bewegt werden. Natürlich immer nur so weit, wie es ungefährlich, therapeutisch sinnvoll und für den Nutzer 
angenehm ist. Eine moderne Computersteuerung sorgt dafür, dass bestimmte Prozesse automatisiert 
und auf Knopfdruck abgerufen werden können. Dadurch ergeben sich Positionierungsmöglichkeiten und 
Bewegungsabläufe, die neue Alternativen in der medizinisch-therapeutischen Versorgung bieten. Aber 
auch Komfort und Lebensqualität des Nutzers werden erheblich gesteigert.
Der COSEAT® ist in drei Varianten erhältlich. Als „COSEAT® basic“ lässt sich das System an fast allen 
handelsüblichen Elektrorollstühlen zwischen Chassis und Sitzsystem montieren. Dem Nutzer stehen 
damit alle Funktionen des COSEAT® zur Verfügung. Der „COSEAT® element“ wird mit Sitzsystem aus-
geliefert und kann dann ebenfalls auf beinahe allen gängigen Rollstuhlchassis aufgebaut werden. Der 
„COSEAT® complete“ wird als vollständiger Elektrorollstuhl mit Sitzsystem und Chassis ausgeliefert.
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Die Schnittstelle zwischen Sitzflä-
che und Rollstuhlfahrer entscheidet 
über dessen Gesundheit, Mobilität 
und Lebensqualität. Vor allem bei 
Elektrorollstühlen schien bisher die  
Physik mehrdimensionalen Lösungen  
eine Grenze zu setzen. Damit wollten  
wir uns nicht zufriedengeben und 
haben uns an die Entwicklung einer 
dreidimensionalen und hochdyna-
mischen Innovation gemacht. Das 
Ergebnis ist unser COSEAT®, von dem  
wir nicht ohne Stolz sagen können,  
dass er das Sitzen in einem Elektro- 
rollstuhl völlig neu definiert. Der 
COSEAT® bietet vielfältige neue 
Möglichkeiten für die medizinisch- 
therapeutische Versorgung sowie für  
mehr Komfort und Lebensqualität.

moso® und der COSEAT®

INFO

COSE AT ®

Datenblatt COSEAT® complete
Hersteller Motion-Solutions GmbH

Karlstraße 8, D-42897 Remscheid
Klasse B
Modell COSEAT® complete  
Gewicht der Testpuppe (ISO 7176-8) 104 kg

Min. Max. Einheit
Benutzergewicht - 104 kg
Gesamtlänge mit Beinstütze*1 1060 - mm
Gesamtbreite 591 591 mm

Gesamtgewicht mit Batterien (abhängig von der Konfiguration) 189 - kg
Gesamthöhe (Hüftwinkel 90°) 870 1120 mm
Maximal sichere Neigung*2 (dynamische Stabilität) - 7 / 12 °/%
Reichweite bei 6 km/h*3 - 30 km
Hindernisüberwindung*4 - 50 mm
Höchstgeschwindigkeit vorwärts - 6 km/h
Mindestbremsweg ab Höchstgeschwindigkeit - 1000 mm
Sitzflächenwinkel -33 33 °
Ist-Sitztiefe 350 460 mm
Ist-Sitzbreite 350 480 mm
Sitzflächenhöhe an Vorderkante (ohne Sitzkissen) 490 - mm
Rückenlehnenwinkel (elektrisch) 90 170 °
Rückenhöhe (ohne Sitz- und Rückenkissen) 380 630 mm
Beinstützenlänge 230 482 mm
Beinstützenwinkel 90 180 °
Armlehnenhöhe (Distanz zwischen Armlehne und Sitzfläche) 230 405 mm
Wenderadius 509 - mm
Chassislänge (mit hochgeschwenkter Fußplatte) 930 mm
Sitzvorkantelung (erforderlich bei Einstieg über Fußplatte) - 33 °
Kniewinkelverstellung - 90 °
Schwenkbares Bediengerät ja
Steuerungen R-Net (verschiedene Module) / VR2
Sitzhöhenverstellung elektrisch ja
Antriebsmotoren (DC) 2 x 24V DC-Motoren
Schallpegel (ISO 7176-14) - 55 dB
Einstiegshöhe (ohne Sitzkissen, bei 27° Vorkantelung) 410 - mm
Sitzhöhe hinten (ohne Sitzkissen) 490 - mm
Art der Lenkung indirekt
Antriebsräder (pannensicher) 355 / 14 mm / "
Lenkrollen (pannensicher) 152 / 6 mm / "
Akkus 2 x 12 V / 70 Ah (C / 100)
Ladegerät 8 A
*1 �Der Rollstuhl kann je nach Einstellung, die empfohlenen Werte der Normen für die Anwendungsklasse B überschreiten. Dies kann zu einer erschwerten Zugänglichkeit von Verkehrsmitteln und 

Fluchtwegen führen. 
*2 �Die maximal sichere Neigung ist abhängig von der individuellen Schwerpunkteinstellung, diese ermöglicht auch die sichere Überwindung größerer Steigungen.
*3 �Unebener Boden, Gefälle, niedrige Temperaturen, die häufige Verstellung von Sitzoptionen und die Alterung der Batterie können sich negativ auf die Reichweite des elektrischen Rollstuhls auswirken.
*4 �Sämtliche Hindernisse sind für eine sichere Überwindung vorwärts anzufahren.

Hinweis: Rollstuhl ist nicht als Sitz in einem Kraftfahrzeug zugelassen!  
Hinweis: Der unbesetzte Rollstuhl ist für den Land- und Lufttransport geeignet, weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung  

Information über alternative Formate der Bedienungsanleitung: 
Für den Fall, dass der Anwender nicht in der Lage ist, die notwendigen Informationen aus der vorliegenden Broschüre zu beziehen, ist es möglich die Broschüre auf unserer Website in einem vergrö-
ßerten Format anzuzeigen. Zudem können Sie jederzeit Kontakt zu unserem Kundenservice aufnehmen und sich entsprechend informieren lassen. Beachten Sie zudem die Kontraindikationen 
unserer Rollstühle (zu finden in der Bedienungsanleitung).

Information zu vorgesehenen Nutzern und Verwendungszweck:  
Elektrorollstühle der COSEAT-Serie eignen sich für Menschen mit verschiedensten Bewegungseinschränkungen und ermöglichen Ihnen die Bewältigung ihres Alltags. Ausführliche Informationen zu 
Indikationen und Kontraindikationen, wie beispielsweise eine Bewusstseinsstörungen, finden Sie in unseren Bedienungsanleitungen, die Sie jederzeit unter info@moso-gmbh.de anfragen können.



Beim COSEAT® handelt es sich um ein eigenständiges Schwebe- und Druckwechselmodul für elektrische Rollstühle.
Er ist sehr variabel in seinen Einsatzmöglichkeiten und kompatibel zu den meisten gängigen Rollstuhlmodellen und 
Steuerungssystemen. Der COSEAT® ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

COSEAT® complete
Diese Lösung aus einem Guss besteht aus dem 
hochwertigen Chassis eines Elektrorollstuhls von 
ROVI, einem hochwertigen Sitzsystem von Motion 
Concepts und natürlich dem COSEAT® selbst. Die 
optimale Abstimmung der drei Komponenten 
gewährleistet höchste Funktionalität und Zuver-
lässigkeit sowie ein Höchstmaß an individueller 
Anpassung. Die Basis des Elektrorollstuhls von 
ROVI wird über die Mittelräder angetrieben und ist 
dadurch sehr wendig. Der ROVI eignet sich sowohl 
für den Innen- als auch für den Außenbereich, wobei 
die innovative Einzelradfederung für höchsten 
Fahrkomfort sorgt. Trotz seiner schmalen Bauweise 
ist der ROVI extrem kippsicher und meistert auch 
Stufen und steile Steigungen souverän. Bei einer 
Geschwindigkeit von 6 km/h hat er eine Reich-
weite von etwa 25 km.

COSEAT® basic
Der COSEAT® basic kann als eigenständiges Modul 
verbaut werden und wird dann perfekt an das 
vorhandene Rollstuhlchassis und das Sitzsystem 
angepasst. Einschränkungen in der Funktionalität 
ergeben sich höchstens, wenn das Sitzsystem 
bestimmte Funktionen nicht aufweist bzw. unter-
stützt. Mit einem Eigengewicht von 30 kg stellt  
der COSEAT® basic für die meisten Chassis 
handelsüblicher Rollstühle kein Problem dar. Die 
Montage des COSEAT® wird bei Motion Solutions 
durchgeführt.

COSEAT® element
Wenn ein vorhandenes Rollstuhlchassis weiterhin 
genutzt werden soll, ist der COSEAT® element die 
richtige Wahl. Dieser besteht aus dem Grundmodul  
COSEAT® basic, das durch ein hochwertiges Sitz- 
system von Motion Concepts ergänzt wird. Auch 
die Montage des COSEAT® element wird bei Motion 
Solutions in Remscheid durchgeführt, dabei ge-
währleistet diese Lösung die volle Funktionalität  
des COSEAT®. Gleichzeitig behält der Nutzer die 
Steuerung und die Fahreigenschaften des ihm 
vertrauten Rollstuhls.

TECHNISCHE DATEN COSE AT ®-Modul
COSEAT®-Modul Einheit
Abmaße BxHxT (eingefahren) 460 x 130 x 650 mm

Gewicht 30 kg

Maximale Zuladung 104 kg

Sitzhub 180 mm

Max. Seitenkantelung 22 °

Max. Vorkantelung 33 °

Max. Rückkantelung 33 °

Max. Diagonalkantelung 25 °

Systemwinkel 66 °

Hinweis: Sonderanfertigung bei Einzelbestellung für Nachrüstungen

DER COSEAT® IM ÜBERBLICK

Die COSEAT®-Modelle

COSE AT ®

	■ Hub-/Lift-Funktion

	■ �Schwebemodul: Automatische Korrektur der Sitzfläche 
auf schrägem Untergrund - beim Fahren auf Rampen 
und abgesenkten Wegen gleicht der Co-Seat den Winkel 
automatisch aus, sodass der Sitz immer in der gewohnten 
Position bleibt (gleichzeitiger Kippschutz)

	■ �Ausgleich von Fliehkräften in Kurven und Kompensation von 
Kräften, die beim Bremsen und Beschleunigen entstehen.

	■ rückwärts kanteln

	■ vorwärts kanteln (auch als Aufsteh-/Transferhilfe)

	■ seitlich kanteln

	■ diagonal kanteln

	■ �Deku-Modus: Dekubitusprophylaxe durch automatisches 
seitliches Kanteln im Wechsel

	■ �Schaukelmodus: automatisches Kanteln in alle Richtungen

	■ �selbst einstellbare Winkel und Intervalle für automatische 
Kantelungen

	■ Memory-Funktion

Elektrische 
Sitzhöhenverstellung 

um bis zu 18 cm

Die Überkopflagerung lässt 
sich nur bei entsprechender 

medizinischer Indikation 
aktivieren

Die Sitzkantelung nach vorne 
ermöglicht eine Neigung des 
gesamten Systems um bis zu 

33 Grad

Die Sitzkantelung zur Seite 
ermöglicht eine Neigung des 
gesamten Systems zu beiden 

Seiten um bis zu 22 Grad

Der Längenausgleich der 
Rückenlehne verhindert 

Scherbewegungen zwischen 
Nutzer und Rückenlehne

Die Schräglage eignet sich 
zur schonenden Kreislauf-

stabilisierung

Die Sitzkantelung nach hinten 
ermöglicht eine Neigung des 
gesamten Systems um bis zu 

33 bis 40 Grad

Die Diagonalkantelung 
ermöglicht eine Neigung des 

gesamten Systems nach vorne 
links/rechts oder hinten links/

rechts um bis zu 25 Grad

Die Horizontal-Positionierung 
mobilisiert Nutzer in Bauch-, 

Rücken- oder Seitenlage

Die Transferfunktion wird 
individuell abgestimmt und 

erleichtert das Umsetzen aus 
eigener Kraft oder mit Hilfe 

eines Assistenten

„
„

Immer
in der
perfekten
Position

SCHWEBE - UND DRUCKWECHSELMODUL

Leichterer Transfer
Die maximale Seitenkantelung von 22 Grad zu 
beiden Seiten ist auf jeder Sitzhöhe möglich. Bei 
wegklappbaren Armstützen wird so der Transfer 
deutlich vereinfacht. Das gilt sowohl im Sitzen als 
auch im Liegen, da der COSEAT® eine komplett 
flache Lagerung ermöglicht. Auch das Kanteln der 
Sitzfläche nach vorne um bis zu 33 Grad unter-
stützt den Transfer individuell und perfekt. Zur 
Unterstützung des Transfers verfügt der COSEAT® 
über ein umsteckbares Transfer-Seitenteil, das die 
Lücke zwischen Rollstuhl und der Fläche, auf die 
transferiert werden soll, überbrückt.

Der COSEAT® ist so konzipiert, dass sämtliche Bewe-
gungen sehr sanft und erschütterungsfrei erfolgen. Die 
Geschwindigkeit ist werksseitig so ausgelegt, dass die 
Bewegungen einerseits angenehm sind, andererseits 
aber nicht zu lange dauern. Die jeweiligen Endpunkte 
werden ohne Anschlag erreicht. 

Der COSEAT® wurde speziell für den Einsatz im medizi-
nisch-therapeutischen Bereich sowie von Privatpersonen 
entwickelt. Seine Sicherheitsausstattung erfüllt deshalb 
höchste Anforderungen:

	■ �Selbstständige Überwachung sämtlicher Funktionen, 
insbesondere Strom, Spannung, Antriebe, Leitungs-
bruch.

	■ �Intelligente Steuerung erkennt gegenläufige oder  
unlogische Befehle.

	■ �Geschwindigkeit des Basisrollstuhls wird automatisch 
an die gewählten Positionen des COSEAT® angepasst.

	■ �Sämtliche mechanischen und elektronischen Elemente 
sowie die Leitungen sind unsichtbar verbaut.

	■ �Extrem kippsicher, auch bei großen Neigungswinkeln 
des Sitzsystems und unebenem Untergrund.

SicherheitSanfte Bewegungen und Übergänge

Der CODEAT® complete hat das MDR-Konformitäts-
verfahren durchlaufen und das CE-Zertifikat erhalten.


